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一、概述
行政事业单位资产管理系统采取“集中分布式”的整体构架。“分布”是指系统按照“分级财政”的业务处理规则，数据不是使用全国大集中的方式，而是分布在每级财政，各级财政可以通过本级的系统，完成自己职权范围内的资产动态管理工作内容。“集中”是指各级财政的行政事业单位将数据集中到本级财政，实现本级财政数据相对的集中。上、下级财政之间做到数据交换，使得上级财政能够了解下级财政资产管理的相关数据，必要时可以从全局的角度，调整资产管理的重要控制数据。
各级资产数据分布情况如图所示：



[image: image1]
各级财政数据包括本级主管部门汇总数据、各行政事业单位重要资产的明细数据，以及下级财政汇总数据。主管部门数据指本部门资产的明细数据。主管部门的汇总数据及本级财政重点监控资产的数据、下级财政的汇总数据应同本级财政或上级财政对应数据做到实时或定时更新。
行政事业单位资产管理系统的用户主要为财政管理人员、主管部门和单位用户。 
1部署原则及建议

行政事业单位资产管理系统，按照资产管理业务特点分成财政主管部门版和单位版，因部署范围不同分为中央和地方两个层次。
系统部署实施应遵守以下原则：

1.统一规划、统一标准、统一部署。按照金财工程总体规划要求和设计方案，执行统一规划、统一标准、统一指导。

2.经济性。行政事业单位资产管理系统是金财工程的一个子系统，应充分利用金财工程的网络平台和主机系统平台，避免重复建设和力争节约。

3.可扩展性。考虑到金财工程的整体性，所以系统建设应该为后续业务发展留有余地。

4.安全性。利用国家有关的信息安全平台，结合自身的安全体系建设，充分保证系统、网络和数据的安全。

5.方便性。满足用户个性需求，采用自定义单据、报表模板、打印模板，自定义桌面，自定义菜单，系统根据用户权限自动过滤未授权的功能，而且用户可以根据自己的爱好定制桌面显示选项。

6.合理性。充分考虑现有业务系统的状况，合理部署硬件、软件、中间件，充分考虑现有的网络条件，设计合理的网络架构，同时要充分利用现有的空闲资源。
2系统容量预测方法

资产管理系统设计在充分考虑数据服务的功能性需求，，还必须考虑与系统运行紧密相关的一些非功能性需求，如：CPU容量预测、内存容量预测、磁盘容量预测、网络带宽预测等。

2.1CPU容量预测

CPU容量预测采用--交易成本分析（TCA）方法，理论计算公式如下：

P4MC成本=每个用户每次请求的CPU时间（平均数）

操作频率=每个用户每秒的请求数

每个用户每秒钟的操作成本(单位：P4EM )=操作频率 * P4MC成本
根据行政事业单位资产管理系统的性能测试数据，以用户登录并显示主页操作为实例，该操作需要有多个业务模块需要在主页面展示，是系统处理消耗比较大的功能操作，CPU容量测算如下：
	事务名称
	最小CPU时间（秒）
	平均CPU时间（秒）
	最大CPU时间（秒）

	登录(10个用户)
	44.655
	45.448
	45.724

	登录(20个用户)
	51.614
	53.044
	56.602

	登录(50个用户)
	69.345
	73.631
	81.315


P4MC成本=(45.448+53.044+73.631)/3=57.37s

用户请求频率=1s(按照最保守的估计每个用户每秒处理一次)

每个用户每秒钟的操作成本(单位：P4EM)=1*57.37=57.37

目标CPU容量=2*2000MHz * 0.85=3400P4EM
目标用户容量= 3400/57.37=59.26

结论：通过以上测试数据可以得出2颗2000MHz的CPU最多可以支持59个用户并发。按照行业的经验值统计并发操作的比例大约是4%，因此该CPU可支持 59/0.04=1475个在线用户，每MHz的CPU可支持1475/(2*2000)=0.36875 个在线用户，按不同的用户类别计算CPU配置如下表：

	用户类别
	用户数（个）
	CPU每MHz支持
在线用户数（个）
	CPU容量（MHz）
	推荐配置

	A类
	30000
	0.36875
	81355
	27 X 3GHz

	B类
	20000
	0.36875
	54237
	18 X 3GHz

	C类
	10000
	0.36875
	27118
	9  X 3GHz

	D类
	5000
	0.36875
	13559
	4  X 3GHz

	E类
	2000
	0.36875
	5423
	2  X 3GHz

	F类
	1000
	0.36875
	2711
	1  X 3GHz

	G类
	500
	0.36875
	1356
	1  X 2GHz


注：考虑到目前主流CPU采用多核技术提升单颗处理器的性能，根据实测性能可以对处理器数量进行如下折算：

一颗Intel Xeon E5400系列四核处理器等效于估算中的两颗单核处理器；
一颗IBM Power 5+双核处理器等效于估算中的两颗单核处理器；
一颗Intel Itanium2双核处理器等效于估算中的两颗单核处理器。
2.2内存容量预测
根据行政事业单位资产管理系统的性能测试数据，以用户登录并显示主页操作为实例，该操作需要有多个业务模块需要在主页面展示，是系统处理消耗比较大的功能操作，内存容量测算如下：
	登录用户数（个）
	每增加一用户内存增长数(kb)

	 1个
	1412

	 2个
	508

	3个
	396

	登4个
	336


结论：通过以上测试数据，每个在线用户占用服务器内存空间平均为0.663MB，按不同用户类别计算内存配置如下：

	用户
类别
	用户数（个）
	每个用户数占用
内存空间（MB）
	内存容量
（GB）
	推荐配置

	A类
	30000
	0.663
	19.89
	20 X 1GB

	B类
	20000
	0.663
	13.26
	14 X 1GB

	C类
	10000
	0.663
	6.63
	7  X 1GB

	D类
	5000
	0.663
	3.32
	4  X 1GB

	E类
	2000
	0.663
	1.326
	2  X 1GB

	F类
	1000
	0.663
	0.663
	1  X 1GB

	G类
	500
	0.663
	0.332
	1  X 1GB


2.3磁盘容量预测方法

目前单位每张卡片的数据大小为3KB：

假设平均每家单位拥有存量资产卡片数为5000条，则每家单位卡片数据容量为5000*3KB=15000KB=15MB；

如果每年平均每家单位增加10%的卡片数量，则每年每家单位增加500条卡片，每家单位每年卡片增量为500*3KB=1500KB=1.5MB，同时假设该系统的使用年限为10年,则每家单位每10年增量为10*1.5MB=15MB，按不同的用户类别计算磁盘容量配置如下表：

	用户
类别
	用户数

(个)
	卡片容量
（MB）
	磁盘容量
（GB）
	磁盘增量/10年
(GB)
	推荐配置
（GB）

	A类
	30000
	15
	439.4
	439.4
	900

	B类
	20000
	15
	293
	293
	600

	C类
	10000
	15
	146.5
	146.5
	300

	D类
	5000
	15
	73.2
	73.2
	150

	E类
	2000
	15
	29.2
	29.2
	60

	F类
	1000
	15
	14.6
	14.6
	30

	G类
	500
	15
	7.3
	7.3
	15


2.4网络带宽预测方法

假设每个客户端在进行操作时大约需要在10秒内传输50KB的数据（上传或者下载），这样每个客户端占用网络带宽为10*50kb=500kbps。
按照行业经验，用户在线的并发操作比率大约为4%。

 网络带宽(Mbps)=用户数*4%*(500kbps/1000)

按不用的用户类别计算网络带宽占用如下表：
	用户
类别
	用户数

（个）
	并发用户数

（个）
	网络带宽要求
(Mbps)
	推荐配置
（Mbps）

	A类
	30000
	1200
	600
	600

	B类
	20000
	800
	400
	400

	C类
	10000
	400
	200
	200

	D类
	5000
	200
	100
	100

	E类
	2000
	80
	40
	40

	F类
	1000
	40
	20
	20

	G类
	500
	20
	10
	10


3网络拓扑结构
整个网络系统的运行涉及到财政部与中央预算单位、财政部与各省财政厅的实时或周期性数据交换。
针对网络系统的需求如下：
A. 需要考虑财政部与中央预算单位、财政部与各省财政厅目前比较复杂的网络接入现状。各个分支机构基本实现互连网接入，但是各个节点接入方式和接入ISP不统一。

B. 需要考虑大型网络的安全性。目前拟定通过财政业务专网（财政内网）进行系统各级间数据交换，但应采取有效措施保证系统传输数据的安全性。
C. 为了保证网络应用的性能和最大化网络可用性，需要考虑网络内部不同应用的网络带宽和连接的隔离问题。
综合考虑系统的稳定性、性能和可扩展性，需要在存储子系统、存储传输系统、数据备份子系统、数据库服务、Web和应用服务以及关键网络通讯等各个环节都尽可能采用了冗余技术，保障系统能够长期不间断的提供高性能服务。
系统拓扑结构如下图所示：
说明：应根据部署方式的不同而进行调整。
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二、部署方案及硬件配置

下面将根据不同的部署方案，对省级、中央部门、各级行政事业单位的设备情况进行讨论。
说明：用户在过去的信息化建设过程中，如果已经采购了存储、备份、数据库、J2EE应用服务相关软硬件，可以在本系统配置时加以利用，节约资源。
推荐配置应根据实际业务情况而灵活调整。

1方案一：单位分布主管部门集中
1.1 部署图

在财政部门、主管部门、行政事业单位分别部署资产动态数据库。行政事业单位传输数据的时候，同时传输数据到主管部门和财政部门，财政部门和主管部门分别登录自己的数据库进行审批等业务操作。如果主管部门审批之后的数据需要传输到财政部门，由财政部门进行审批或备案，那么数据会传输到财政部门，由财政部门登录自己的数据库进行审批或备案。主管部门和财政部门审批的结果需要传回到行政事业单位数据库，行政事业单位进依据审批结果进行调整或开展后续业务。
示意图如下：
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优点：逻辑简单（按业务实体），对财政部门、主管部门数据压力小，应用效率高。
缺点：管理分散；系统软硬件投资大；数据冗余比较大；保证数据的一致性比较困难。

适用情况：中央级、省级。
1.2 设备测算及配置

1.2.1容量预测

CPU容量预测。
按照CPU容量预测方法测算结论数据：因为行政事业单位本地存储了数据，因此对主管部门和财政部门之间的服务器性能要求就降低了很多，假设某一主管部门同时有10个用户在线，该用户类别低于G类用户，则主管部门推荐配置1颗2GHz的CPU。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置1颗2GHz的CPU。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，至少应该多加一颗同类别的CPU。

内存容量预测。
按照内存容量预测方法测算结论数据：因为行政事业单位本地存储了数据，因此对主管部门和财政部门之间的服务器性能要求就降低了很多，假设某一主管部门同时有10个用户在线，该用户类别低于G类用户，则主管部门推荐配置1GB。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置1GB。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，同时考虑到操作系统的内存消耗，至少应该多增加同类别的内存1GB-2GB。

磁盘容量预测。
按照磁盘容量预测方法测算结论数据：假设某一主管部门拥有最多4000个预算单位，并且主管部门需要采集所有下属单位的卡片数据，该用户类别属于D类，则主管部门推荐配置150GB磁盘。假设每级财政部门下属30000家行政事业单位，并且财政部门需要采集所有下属单位的卡片数据，该用户类别数据A类，那么财政部门推荐配置900GB磁盘。

说明：考虑到磁盘的冗余和临时备份等因素，建议增加2到3倍的磁盘容量。

网络带宽预测。
按照网络带宽预测方法测算结论数据：因为行政事业单位本地存储了数据，因此对主管部门和财政部门之间的服务器性能要求就降低了很多， 假设某一主管部门同时有10个用户在线，该用户类别低于G类用户，则主管部门网络带宽可控制在10Mbps以内。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门的网络带宽推荐配置为10Mbps。

1.2.2典型配置
省级财政、主管部门的典型硬件配置如下：
	
	服务器类型
	配置信息
	数量（台）

	省级（每个省）
	数据库服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2、4Gbps光纤HBA卡×2
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1

	
	存储设备
	146GB硬盘× 16
	1

	主管部门
	数据库服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，146G硬盘×4（RAID10）,带有电池支持写入缓存的RAID控制器
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1


2方案二：部分行政事业单位集中
2.1 部署图

财政部门、主管部门分别部署数据库，某一主管部门下属部分行政事业单位集中部署数据库。主管部门所属行政事业单位部署集中数据库，各个单位分别登录集中数据库服务器，在线处理资产日常管理业务。行政事业单位处理业务的同时传输数据到主管部门和财政部门，财政部门和主管部门分别登录自己的数据库进行审批等业务操作。主管部门和财政部门审批的结果需要传回到单位集中数据库，单位进依据审批结果进行调整或后续业务。示意图如下：
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优点：对财政部门、主管部门数据压力小；部分主管部门采用数据集中，减少了硬件投资，提高了应用效率高。
缺点：系统软硬件投资较大；管理分散；数据冗余比较大；保证数据的一致性比较困难。
适用情况：海关、税总、银行等的垂管单位。
2.2 设备测算及配置

2.2.1容量预测

CPU容量预测。
按照CPU容量预测方法测算结论数据：因为行政事业单位组合集中存储了数据，假设平均200家行政事业单位部署集中数据库，则该用户低于G类用户，那么推荐配置1颗2GHz的CPU。假设某一主管部门同时有10个用户在线，该用户类别低于G类用户，则主管部门推荐配置1颗2GHz的CPU。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置 1 颗 2GHz的CPU。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，至少应该多加一颗同类别的CPU。

内存容量预测。
按照内存容量预测方法测算结论数据：因为行政事业单位组合集中存储了数据，假设平均200家行政事业单位部署集中数据库，则该用户低于G类用户，那么推荐配置1GB。假设某一主管部门同时有10个用户在线，该用户类别低于G类用户，则主管部门推荐配置 1GB。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置 1GB。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，同时考虑到操作系统的内存消耗，至少应该多增加同类别的内存1GB-2GB。

磁盘容量预测。
按照磁盘容量预测方法测算结论数据：因为行政事业单位组合集中存储了数据，假设平均200家行政事业单位部署集中数据库，则该用户低于G类用户，那么推荐配置15GB磁盘。假设某一主管部门拥有最多4000个预算单位，并且主管部门需要采集所有下属单位的卡片数据，该用户类别属于D类，则主管部门推荐配置150GB磁盘。假设每级财政部门下属30000家行政事业单位，并且财政部门需要采集所有下属单位的卡片数据，该用户类别数据A类，那么财政部门推荐配置900GB磁盘。

说明：考虑到磁盘的冗余和临时备份等因素，建议增加2到3倍的磁盘容量。

网络带宽预测。
按照网络带宽预测方法测算结论数据：因为行政事业单位组合集中存储了数据，假设平均200家行政事业单位部署集中数据库，则该用户低于G类用户，网络带宽可控制在10Mbps以内。假设某一主管部门同时有10个用户在线，该用户类别低于G类用户，则主管部门网络带宽可控制在10Mbps以内。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门的网络带宽推荐配置为10Mbps。
2.2.2典型配置
省级及主管部门部署的典型硬件配置如下：

	
	服务器类型
	配置信息
	数量（台）

	省级（每个省）
	数据库服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2、4Gbps光纤HBA卡×2
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1

	
	存储设备
	146GB硬盘× 16
	1

	主管部门
	数据库服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，146G硬盘×4（RAID10）,带有电池支持写入缓存的RAID控制器
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1

	行政事业单位集中
	服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1


3方案三：主管部门集中
3.1 部署图

资产动态数据库分别在财政部门、主管部门进行部署，行政事业单位不存储数据。主管部门所属行政事业单位通过网络登录主管部门数据服务器在线进行相关资产管理业务及申报业务事项处理。主管部门在线审批下属单位申报业务，同时通过网络上传财政部门数据服务器，财政部门在进行审批相关业务。
示意图如下：
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优点：对主管部门数据相对集中；减少数据层级；与下级行政事业单位数据时效性提高了；相对减少了数据冗余。
缺点：对主管部门数据压力大，主管部门系统软硬件投资增大。

适用情况：一般中央部门本级（垂管除外）、省级。
3.2 设备测算及配置

3.2.1容量预测

CPU容量预测。
按照CPU容量预测方法测算结论数据：假设某一主管部门拥有最多4000个预算单位，同时有4000个用户在线，该用户类别属于D类，则主管部门推荐配置4颗3GHz的CPU。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置1颗2GHz的CPU。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，至少应该多加一颗同类别的CPU。

内存容量预测。
按照内存容量预测方法测算结论数据：假设某一主管部门拥有最多4000个预算单位，同时有4000个用户在线，该用户类别属于D类，则主管部门推荐配置4GB。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置1GB。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，同时考虑到操作系统的内存消耗，至少应该多增加同类别的内存1GB-2GB。

磁盘容量预测。
按照磁盘容量预测方法测算结论数据：假设某一主管部门拥有最多4000个预算单位，该用户类别属于D类，则主管部门推荐配置150GB磁盘。假设每级财政部门下属30000家行政事业单位，并且财政部门需要采集所有下属单位的卡片数据，该用户类别数据A类，那么财政部门推荐配置900GB磁盘。

说明：考虑到磁盘的冗余和临时备份等因素，建议增加2到3倍的磁盘容量。

网络带宽预测。
按照网络带宽预测方法测算结论数据：

最大带宽需求估计如下：

假设某一主管部门拥有最多4000个预算单位，该用户类别属于D类，则主管部门网络带宽为100Mbps。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门的网络带宽推荐配置为10Mbps。

普通带宽需求估计如下：

假设主管部门平均拥有200个预算单位，该用户类别属于G类，则主管部门网络带宽为10Mbps。假设财政部门同时有100个用户在线，该用户类别低于G类用户，那么财政部门的网络带宽推荐配置为10Mbps。

3.2.2典型配置
省级及主管部门部署的典型硬件配置如下：

	
	服务器类型
	配置信息
	数量（台）

	省级（每个省）
	数据库服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2、4Gbps光纤HBA卡×2
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1

	
	存储设备
	146GB硬盘×16
	1

	主管部门
	数据库服务器
	小型机，2颗Intel Itanium2双核处理器或IBM Power5+双核处理器、8G内存、千兆以太网端口×2，146GB硬盘×4（RAID10），冗余电源
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1


4方案四：单位分布财政集中
4.1 部署图

资产动态数据库分别部署在财政部门和行政事业单位，主管部门不部署数据库。主管部门通过网络登录到财政部门数据服务器，在线进行相关资产管理业务及申报审批业务事项处理。财政部门在线处理资产日常管理业务。示意图如下：
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优点：在财政部门和主管单位没有数据冗余，数据能有保持一致性；数据能实时反应。软硬件投资相对较少；行政事业单位部署数据库有效减轻对财政及主管部门数据库的压力

缺点：行政事业单位与主管部门、财政部门之间的数据时效性差。
适用情况：中央本级（小单位）、省级、市县级。
4.2 设备测算及配置

4.2.1容量预测

CPU容量预测。
按照CPU容量预测方法测算结论数据：假设某一财政部门拥有最多200个主管部门，同时每个部门10个用户在线，则同时在线用户为200*10=2000个用户在线，该用户类别属于E类，则财政部门推荐配置2颗3GHz的CPU。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，至少应该多加一颗同类别的CPU。

内存容量预测。
按照内存容量预测方法测算结论数据：假设某一财政部门拥有最多200个主管部门，同时每个部门10个用户在线，则同时在线用户为200*10=2000个用户在线，该用户类别属于E类，则财政部门推荐配置2GB。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，同时考虑到操作系统的内存消耗，至少应该多增加同类别的内存1GB-2GB。

磁盘容量预测。
按照磁盘容量预测方法测算结论数据：假设每级财政部门下属30000家行政事业单位，并且财政部门需要采集所有下属单位的卡片数据，该用户类别数据A类，那么财政部门推荐配置900GB磁盘。

说明：考虑到磁盘的冗余和临时备份等因素，建议增加2到3倍的磁盘容量。

网络带宽预测。
按照网络带宽预测方法测算结论数据：假设某一财政部门拥有最多200个主管部门，同时每个部门5个用户在线，则同时在线用户为200*5=1000个用户在线，该用户类别属于F类，那么财政部门的网络带宽推荐配置为20Mbps。
4.2.2典型配置
财政主管部门版部署在省级财政的典型硬件配置如下：

	
	服务器类型
	配置信息
	数量（台）

	省级（每个省）
	数据库服务器
	小型机，2颗Intel Itanium2双核处理器或IBM Power5+双核处理器、8G内存、千兆以太网端口×2，146GB硬盘×2，冗余电源，4Gbps光纤HBA卡×2
	2

	
	应用服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	2

	
	存储设备
	146GB硬盘×16
	1


各省所辖地市级财政可直接应用省级系统，也可参照省级模式每级财政都进行部署，以后各种方案皆可实现多级部署，其硬件配置情况不再反复讨论。
仅以方案一为例，各地市级财政部署的典型硬件配置如下：

	
	服务器类型
	配置信息
	数量（台）

	地市（每个地市）
	数据库服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2、4Gbps光纤HBA卡×2
	1

	
	应用服务器
	PC服务器、1颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、4G内存，千兆以太网×2，73G硬盘×2
	1

	
	存储设备
	146GB硬盘×5
	1


5方案五：财政大集中
5.1 部署图

资产动态数据库集中部署在财政部门，主管部门和行政事业单位不部署数据库。主管部门及所属行政事业单位分别通过网络登录到财政部门数据服务器，在线进行相关资产管理业务及申报审批业务事项处理。财政部门在线处理资产日常管理业务。示意图如下：
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优点：财政部门、主管部门、行政事业单位数据的及时性和一致性高；没有数据冗余；软硬件投资小。
缺点：对财政部门数据库服务器压力巨大，系统运行效率难以保障。
适用情况：小地市、县级。
5.2 设备测算及配置

5.2.1容量预测

CPU容量预测。
按照CPU容量预测方法测算结论数据：假设同一级财政拥有最多20000个预算单位，同时有20000个用户在线，该用户类别属于B类，则主管部门推荐配置18颗3GHz的CPU。

内存容量预测。
按照内存容量预测方法测算结论数据：假设同一级财政拥有最多20000个预算单位，同时有20000个用户在线，该用户类别属于B类，则主管部门推荐配置14GB。

说明：考虑到操作系统的内存消耗，至少应该多增加同类别的内存1GB-2GB。

磁盘容量预测。
按照磁盘容量预测方法测算结论数据：假设同一级财政拥有最多20000个预算单位，该用户类别数据B类，那么财政部门推荐配置600GB磁盘。

说明：考虑到磁盘的冗余和临时备份等因素，建议增加2到3倍的磁盘容量。

网络带宽预测。
按照网络带宽预测方法测算结论数据：假设同一级财政拥有最多20000个预算单位，同时有20000个用户在线，该用户类别属于B类，那么财政部门推荐配置网络带宽为400Mbps。
5.2.2典型配置

财政大集中部署模式的典型硬件配置如下：
	
	服务器类型
	配置信息
	数量（台）

	省级（每个省）
	数据库服务器
	小型机，4颗Intel Itanium2双核处理器或IBM Power5+双核处理器、32G内存、千兆以太网端口×2，146GB硬盘×2，冗余电源，4Gbps光纤HBA卡×2
	2

	
	应用服务器
	PC服务器、2颗Intel Xeon E5400系列四核处理器、8G内存，千兆以太网×2，146G硬盘×2
	2

	
	存储设备
	146GB硬盘× 16
	1


6几种部署方案讨论

6.1以业务需求为基础

行政事业单位资产管理系统的实施部署工作要从各级财政、主管部门、行政事业单位资产管理业务工作需要出发，在此基础上综合实际业务情况、技术可行性、经济性等多方面因素考虑，选择最合理、有效的部署方案。

6.2部署方案配置比较
设备的配置应遵守信息化建设相关规范，在遵循前文所提六项原则的基础下，从实施单位实际情况考虑具体配置方案。充分利用单位现有的基础设备，如已经采购的存储、备份、数据库、应用服务相关软硬件。如果同时在线的人数因具体业务原因比估算值小，相应配置可以简化。如果对可用性的要求比较低，可以使用PC Server代替小型机，甚至不采用数据库群集方案。

为了比较讨论几种部署方式，我们以系统性能测算值为标准，依据第二章“2系统容量预测方法”给出的公式和用户类型，以各省、主管部门、行政事业单位的实际用户数为基础，计算出不同部署方式下各实施单位所需资源情况的理论值。该理论测算结果和实际设备情况有所不同，但却排除了具体设备性能的影响因素，便于建立比较讨论的统一标准，便于比较讨论系统本身的资源消耗情况。
五种部署方案所需资源情况如下表所示，其中各参数单位为:

CPU(GHz)、内存(GB)、磁盘(GB)、网络(Mbps)。
	方案
	财政部门
	主管部门
	部分行政事业单位集中

	
	CPU
	内存
	磁盘
	网络
	CPU
	内存
	磁盘
	网络
	CPU
	内存
	磁盘
	网络

	一
	2
	1
	900
	10
	2
	1
	150
	10
	
	
	
	

	二
	2
	1
	900
	10
	2
	1
	150
	10
	1
	1
	15
	10

	三
	2
	1
	900
	10
	12
	4
	150
	10/ 100
	
	
	
	

	四
	6
	2
	900
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	54
	14
	600
	400
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3财政部门上下级之间数据交互
财政部门上下级之间主要传输汇总数据和一些业务控制数据。

CPU容量预测。
按照CPU容量预测方法测算结论数据：
假设某一级财政部门拥有100个下级财政部门，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置1颗2GHz的CPU。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，至少应该多加一颗同类别的CPU。

内存容量预测。
按照内存容量预测方法测算结论数据：
假设某一级财政部门拥有100个下级财政部门，该用户类别低于G类用户，那么财政部门推荐配置1GB的内存。

说明：为了使系统配置支持将来用户数量的增加，同时考虑到操作系统的内存消耗，至少应该多增加同类别的内存1GB-2GB。

磁盘容量预测。
按照磁盘容量预测方法测算结论数据：
假设某一级财政部门拥有100个下级财政部门，平均每个下级财政部门拥有20000家行政事业单位，每个单位一条汇总数据，每条数据最大不超过3kb，则磁盘容量=100*20000*3kb = 6gb，按每年每个单位一条汇总数据递增，则10年该级财政，磁盘容量 = 6gb *10 = 60gb。
说明：考虑到磁盘的冗余和临时备份等因素，建议增加2到3倍的磁盘容量。

网络带宽预测。
按照网络带宽预测方法测算结论数据：
假设某一级财政部门拥有100个下级财政部门，该用户类别低于G类用户，那么财政部门的网络带宽推荐配置为10Mbps。
三、软件运行环境

1系统软件

1.1操作系统
支持Unix、Linux、Windows Server2003

1.2数据库
财政部门及主管部门
oracle9i及以上版本
行政事业单位
MS SQLSERVER MSDE桌面版本
1.3中间件

中间件的提出是为了隐藏不同硬件、操作系统、数据库系统差别，从而使应用系统按一致方式来访问不同硬件平台、不同操作系统之上的数据库系统提供了可能。因此中间件的选型首先必须考虑其开放性及对工业标准的支持程度。与数据库的选型一样，中间件的选型也必须考虑该中间件在市场上的地位以及厂商未来的支持程度。中间件产品在未来必须具有持续改进和升级的可能，而这与市场对该中间件产品的接受程度密切相关。最后，中间件的选型也必须考虑价格问题。
综合以上四个方面，我们建议选用BEA公司的BEA Weblogic 8.1.x作为应用服务器运行平台。该产品为开发、部署和管理关键任务应用系统提供了所需的性能、可伸缩性、可靠性和安全性。

2第三方软件参考清单

	软件用途
	软件选型

	应用服务器操作系统
	Windows Server 2003 标准版 64位

	管理服务器操作系统
	Windows Server 2003 标准版 32位

	数据库
	Oracle 9i 以上（需要按原厂销售建议的许可购买，用户数根据实际业务情况测算）

	J2EE中间件
	BEA Weblogic 8.1.x（需要按原厂销售建议的许可购买）

	备份软件
	Veritas NetBackup
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